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Listones de madera de 150 x 7 x 4 cm. 
Inmunizada de alta resistencia al agua y 
tratada con linaza o barniz poliuretano 

Tarugo en madera Ø 1.7cm para cubrir 
tornillo

Pieza de soporte en hierro fundido E=4mm 
mín cubierto de pintura anticorrosiva/ 
electrostática

Tornillo con cabeza redonda con ranura 
para atornillar de 2 1/4'' Ø1/4'' cubierto 
con tarugo de madera

Perforación de Ø4 cm para fijación de 
tuerca

Pieza de soporte en hierro fundido E= 
4mm mín cubierto de pintura anticorrosiva 
/electrostática

Perno expansivo de cuña de 3/8'' x 3'' que 
cumpla con norma ASTM B633 con tuerca 
de seguridad

Tapa de remate lateral en lámina Cold 
Rolled E= 2mm
Base en concreto fundido In Situ de 3000 
psi, min 0.60 x 0.40 x 0.10
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Anclaje interior con pernos expansivos de cuña de 3/8'' x 3''  que cumplan con los 
recubrimientos de la norma  ASTM B633 con tuerca de seguridad

Pieza de soporte en hierro fundido de mínimo 4mm
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Listones de madera de 150 x 7 x 4 cm Inmunizada de alta 
resistencia al agua tratada con Linaza o barniz poliuretano.

Tarugo en madera ⌀1.7 mm
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Tapa de remate lateral en 
lámina Cold Rolled E= 2mm

Perno expansivo de cuña de 
3/8'' x 2 1/4'' que cumpla con 
norma ASTM B633 con 
tuerca de seguridad
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Vista superior
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1 : 2

Detalle apoyos
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Vista lateral
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Vista frontal
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Isométrico Anclaje
6

BANCAMADERA M-50

Isométrico explotado
7

Fuente: Cartilla Mobiliario Urbano SDP Decreto 603 
de 2007

FICHAS TÉCNICAS CONVENIOS 
SOLIDARIOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS Y 
HERRAMIENTAS DEL S.N.D.

PLANO:.FICHA:

DE:.

LINEAMIENTO PARA 
ESCENARIOS DEPORTIVOS 

Y RECREATIVOS

DE:.

PLANO:. FICHA:

ASTRID BIBIANA RODRÍGUEZ CORTÉS
MINISTRA DEL DEPORTE

CAMILO MISAEL IGUARÁN CAMPO
VICEMINISTRO DEL DEPORTE

DIRECTIVOS:

JAVIER HERNANDO SALINAS VARGAS
DIRECTOR (e) RECURSOS Y HERRAMIENTAS 

DEL SND

EQUIPO TÉCNICO:

LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO
INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA

JOHANNA CAROLINA TALERO RODRÍGUEZ

INGENIERO ESTRUCTURAL

MARÍA ALEJANDRA ZAMORA VERGARA
ARQUITECTA

FECHA:

VERSIÓN:

ELEMENTO:

OBSERVACIONES:

V.1.0

ESCALA:

TIPO DE ESCENARIO:

EDIXON ANDRÉS NARVÁEZ BENAVIDES 

ARQUITECTA

CAMILO ALBERTO FORERO PINEDA
ARQUITECTO

CÉSAR AUGUSTO ANGARITA DÍAZ
COORDINADOR GIT INFRAESTRUCTURA

Como se
indica

A101
A101

Mantenimiento
Anualmente aplicar linaza o similar para protección 
de los listones de madera.
Reemplazar piezas de madera que lo requieran en 
caso de encontrarse en mal estado.
Reemplazar los elementos que tengan fracturas, 
principalmente los soportes y bases en hierro 
fundido.
Aplicación de acabados:
Para aplicar la pintura de recubrimiento del hierro 
fundido, la superficie debe estar libre de manchas, 
oxidación y suciedad.
Antes de aplicar linaza en los listones de madera, 
debe lijarse la superficie y verificar que no tenga 
grasa, ni polvo. Tras ello, aplicar dos manos con 
intervalo de 24 horas entre ambas capas.
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