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CICLOPARQUEADERO TIPO 
M-101

RECREATIVO

1

1

ELEMENTOS URBANÍSTICOS

27 de octubre de 2023

Alternativa en materiales
Estructura maciza en polipropileno original 
reforzado con fibra de vidrio, con protector UV y 
retardante de llama.

Mantenimiento
Lavar el elemento con agua a presión al menos 
cada 12 meses o según recomendaciones del 
fabricante y las condiciones ambientales locales.
Cubrir los rayones y retirar pinturas no 
deseadas.
En Caso de rotura o abolladura severa de algún 
componente, la pieza afectada deberá ser 
reemplazada parcial o totalmente según sea el 
caso.
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Dimensiones en Centímetros

Tubo inferior metálico agua 
negra tipo pesado doblado de ø 

2" embebido en base de 
concreto.

Base rectangular o 
cuadrada en concreto de 
3.000 psi, fundida In Situ 

de 55 x 15 x 30 cm

Tubo metálico agua negra tipo 
pesado curvado de ø 1-1/2", con 
pintura electrostática RAL 7010, 
soldado a tubo inferior de ø 2".

Placa de Contrapiso 
existente.

Instalación
Fundir la base en conreto de 3.000 psi de profundidad 30 cm en la cual se embebe el tubo 
se base de ø 2".

Nota 1: El crote que se haga en la placa de contrapiso existente se debe hacer con 

cortadora de disco y debe ser de forma rectangular o cuadrada.
El acabadi del piso correspondiente al área afectada debe reponerse con el mismo material 
de acabado original y el instalador deberá garantizar la continuidad en las textura y 
entramados existentes.

Nota 2: Se recomienda el uso de pintura electrostática color gris texturizada RAL 7010 para 
todos los elementos metálicos.
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